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)ÎÓÔÁÌÌÁÔÉÏÎ ÅÔ ÍÉÓÅ ÅÎ ÓÅÒÖÉÃÅ ÄȭÕÎ ÈÏÍÅ ÃÉÎïÍÁ 

I. Objectifs  

[ΩƻōƧŜŎǘƛŦ Řǳ ǇǊŞǎŜƴǘ ¢D Ŝǎǘ ŘŜ ŘŞŎǊƛǊŜ Ǉǳƛǎ ŘΩŜŦŦŜŎǘǳŜǊ ƭŀ ǇǊƻŎŞŘǳǊŜ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǎŜǊǾƛŎŜ ŘΩǳƴ ƘƻƳŜ 

cinéma. Le home cinéma, est centralisé autour ŘΩǳƴ ŀƳǇƭƛŦƛŎŀǘŜǳǊ ¸ŀƳŀƘŀ ƳƻŘŝƭŜ w·-V365 et des 

enceintes Yamaha modèle NS-P280. 

  

Yamaha modèle RX-V365 Yamaha modèle NS-P280 

II. Etude de la compatibilité entre RX -V365 et NS-P280 

a. Caract®ristiques de lôamplificateur Yamaha RX-V365 

[ƛǎǘŜȊ ƭŜǎ ŦƻǊƳŀǘǎ ǉǳŜ ƭΩŀƳǇƭƛŦƛŎŀǘŜǳǊ ǇŜǳǘ ŘŞŎƻŘŜǊΦ ±ƻǳǎ ǘǊƻǳǾŜǊŜȊ ŎŜǎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ Řŀƴǎ ƭΩŀƴƴŜȄŜ ! 

« Technologie Yamaha RX-V365 » 

Dolby Pro Logic 2 

DTS 

 

/ƻƳōƛŜƴ ŘΩŜƴŎŜƛƴǘŜǎ Ŝǘ ŘŜ Ŏŀƛǎǎƻƴ ŘŜ ōŀǎǎŜ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ ƎŞǊŞ ǇŀǊ ƭΩŀƳǇƭƛŦƛŎŀǘŜǳǊ ? 

5.1  5 satellites et 1 caisson de basse 

 

 

wŜƭŜǾŜȊ Řŀƴǎ ƭΩŀƴƴŜȄŜ . « Présentation Yamaha RX-V365 » la puissance maximum que peux fournir 

ƭΩŀƳǇƭƛŦƛŎŀǘŜǳǊ : 

Puissance max = 5 x 105 = 525 W  
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b. Caractéristiques des enceintes Yamaha NS -P280 

[Ŝ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘΩŜƴŎŜƛƴǘŜǎ ¸ŀƳŀƘŀ b{-tнул Ŝǎǘ ŎƻƴǎǘƛǘǳŞ ŘΩǳƴ Ŏŀƛǎǎƻƴ ŘŜ basse (Subwoofer) (NS-SW280 

x1) et des enceintes avant, centrale et arrière (surround) (NS-B280 x5).  

wŜƭŜǾŜȊ Řŀƴǎ ƭΩŀƴƴŜȄŜ / ζ Spécifications Yamaha NS-P280 » la puissance nominal que peut supporter 

les enceintes. 

Les enceintes NS-B280 peuvent supporter 30W nominal  

 

  Relevez la puissance maximum que peut supporter les enceintes 

Les enceintes NS-B280 peuvent supporter 80W max 

 

9ƴ ŎƻƳǇŀǊŀƴǘ ƭŀ ǇǳƛǎǎŀƴŎŜ ŘŜ ƭΩŀƳǇƭƛŦƛŎŀǘŜǳǊ Ŝǘ ƭŀ ǇǳƛǎǎŀƴŎŜ ƳŀȄƛƳǳƳ ŘŜǎ ŜƴŎŜƛƴǘŜǎΣ ŎƻƴŎƭǳǊŜ 

ǉǳŀƴŘ Ł ƭŀ ŎƻƳǇŀǘƛōƛƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜΦ 

[ΩŀƳǇƭƛŦƛŎŀǘŜǳǊ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŎƻƳǇŀǘƛōƭŜ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ǎŀǘŜƭƭƛǘŜǎΦ [ΩŀƳǇƭƛ ŀ ǳƴŜ ǇǳƛǎǎŀƴŎŜ ƳŀȄ supérieur à la 

puissance max des satellites. 

5ŀƴǎ ǳƴŜ ǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ƴƻǊƳŀƭŜΣ ƻƴ ƴΩǳǘƛƭƛǎŜ jamais le maximum de puissance  

 

Quel équipement fournit la puissance au caisson de basse ? 

Le caisson de basse est alimentéΣ ŎΩŜǎǘ ƭǳƛ-même qui fournit la puissance  

 

Relevez à partir  ŘŜ ƭΩŀƴƴŜȄŜ D « Réponse en fréquences NS-P280 entre 20Hz et 500Hz » la valeur du 

gain pour les enceintes NS-B280 et pour le subwoofer NS-SW280. Complétez le tableau suivant : 

Fréquence (Hz) 20 30 40 50 70 100 200 300 400 500 

Gain (dB) 
NS-SW280 

68 80 88 90 90 90 76 62 - - 

Gain (dB) 
SN-B280 

- - 58 64 70 78 88 90 90 90 

 

En vu du tableau et du graphique la combinaison des enceintes et du caisson permet-elle de restituer 

le son dans toute la gamme de fréquence audible ? Justifier votre réponse. 

En additionnant la puissance du caisson de basse et la puissance des satellites, on obtient la même 

puissance en sortie peu importe la fréquence       
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III. Etude de la compatibilité entre RX -V365 et P2270HD 

 

Samsung P2270HD 

 

c. Caract®ristiques de lôamplificateur Yamaha RX-V365 

Analysez ƭΩŀƴƴŜȄŜ E « Entrée Sortie Yamaha RX-V365 » et complétez le tableau suivant :  

Repère Désignation Audio/Vidéo Connectique 
Numérique 
Analogique 

Nombre 
ŘΩŜƴǘǊŞŜ 

Nombre de 
sortie 

N°3 HDMI 
Audio et 

Vidéo 
HDMI Numérique 2 1 

N°2 
Vidéo Y 

PB/CB 
Vidéo 

(3+1) x 3 x 

RCA 
Analogique 3 1 

N°4 
Vidéo 

Composite 
Vidéo 

(3+2) x 1 x 

RCA  
Analogique 3 2 

N°5 Radio Audio Coaxial Analogique 2 - 

N°6 Haut parleur Audio Bornier Analogique  7 

N°7 SPDIF Audio 2 x RCA + 

1 Toslink 
Numérique 3 - 

N°8 
Multi ch 

Input 
Audio 6 x RCA Analogique 6 - 

N°9 Audio stéréo Audio  6 x 2 x RCA Analogique 10 4 

N°10 Subwoofer Audio 1 x RCA Analogique - 1 

 

d. Caractéristiques du téléviseur Samsung P2270HD  

!ƴŀƭȅǎŜȊ ƭΩŀƴƴŜȄŜ C ζ Face arrière Samsung P2370HD η Ŝǘ ƭΩŀƴƴŜȄŜ G « Spécification Samsung 

P2370HD » et complétez le tableau suivant :  
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Désignation Audio/Vidéo Connectique 
Numérique 
Analogique 

Entrée Sortie 

DVI-D IN Vidéo DVI-D Numérique 1 - 

HDMI PC DVI 

AUDIO IN 
Audio Jack 3,5mm Analogique 1 - 

PC IN Vidéo VGA Analogique 1 - 

Ecouteur Audio Jack 3,5mm Analogique - 1 

ANT IN 
TNT 

Audio/Vidéo 
coaxial Numérique 1 - 

HDMI IN  Audio/Vidéo HDMI Numérique 1 - 

COMPONENT 

IN 
AudioVidéo  2 + 3 RCA Analogique 1 - 

DIGITAL 

AUDIO OUT 
Audio S/PDIF Numérique - 1 

AV IN  Audio/Vidéo 2 + 1 RCA Analogique 1 - 

e. Conclusion  

Quelle connectique numérique faut-ƛƭ ǳǘƛƭƛǎŜǊ ǇƻǳǊ ǊŜƭƛŜǊ ƭΩŀƳǇƭƛŦƛŎŀǘŜǳǊ ŀǳ ǘŞƭŞǾƛǎŜǳǊ ŀǾŜŎ ƭŀ 

meilleure résolution ŘΩƛƳŀƎŜ ? 

[Ŝ ǘƻǇ Řǳ ǘƻǇ ǇƻǳǊ ƭŀ ǾƛŘŞƻ ƴǳƳŞǊƛǉǳŜ ŜƴǘǊŜ ƭΩŀƳǇƭƛ Ŝǘ le TV Τ ŎΩŜǎǘ ƭΩI5aL 

 

Quelle connectique analogique faut-ƛƭ ǳǘƛƭƛǎŜǊ ǇƻǳǊ ǊŜƭƛŜǊ ƭΩŀƳǇƭƛŦƛŎŀǘŜǳǊ ŀǳ ǘŞƭŞǾƛǎŜǳǊ ŀǾŜŎ ƭŀ 

meilleure résolution ŘΩƛƳŀƎŜ ? 

9ƴ !ƴŀƭƻƎƛǉǳŜ ŎΩŜǎǘ COMPONENT qui permet la meilleur résolution 
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IV. Etude de la compatibilité entre RX -V365 et DVP-630 

f. Caractéristiques du Philips DVP -630 

!ƴŀƭȅǎŜȊ ƭΩŀƴƴŜȄŜ I ζ Face arrière Philips DVP-360 η Ŝǘ ƭΩŀƴƴŜȄŜ L ζ Spécification Philips DVP-360 » et 

complétez le tableau suivant : 

Désignation Audio/Vidéo Connectique Numérique/Analogique 

Sortie Audio (L R) Audio 2 x RCA Analogique 

S-Vidéo OUT Vidéo S-Vidéo Analogique 

Sortie Vidéo (CVBS) Vidéo 1 x RCA Analogique 

RGB/Scrat PERITEL Audio/Vidéo PERITEL Analogique 

COAXIAL  Audio RCA Numérique 

OPTICAL Audio TosLink Numérique 

Y Pb Pr Vidéo 3 x RCA Analogique 

 

 

Philips DVP-630 
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g. Conclusion  

Quelle connectique numérique faut-ƛƭ ǳǘƛƭƛǎŜǊ ǇƻǳǊ ǊŜƭƛŜǊ ƭŜ ƭŜŎǘŜǳǊ 5±5 Ł ƭΩŀƳǇƭƛŦƛŎŀǘŜǳǊ ŀǾŜŎ ƭŀ 

meilleure qualité audio ? 

Les meilleurs connectiques audio Numérique sont les S/PDIF en optique ou coaxial.  

 

Quelle connectique analogique faut-ƛƭ ǳǘƛƭƛǎŜǊ ǇƻǳǊ ǊŜƭƛŜǊ ƭŜ ƭŜŎǘŜǳǊ 5±5 Ł ƭΩŀƳǇƭƛŦƛŎŀǘŜǳǊ ŀǾŜŎ ƭŀ 

meilleure qualité audio ? 

La meilleure connectique audio Analogique est « Sortie audio (L/R) » en RCA 

 

Quelle connectique numérique faut-il utiliser pour relier le lecǘŜǳǊ 5±5 Ł ƭΩŀƳǇƭƛŦƛŎŀǘŜǳǊ ŀǾŜŎ ƭŀ 

meilleure qualité vidéo ? 

[Ŝ ƎǊŀƴŘ ŦǊŝǊŜ Řǳ ǇǊƻŦ ƭŀ ŀǊƴŀǉǳŞΣ ƛƭ ƴΩȅ ŀ Ǉŀǎ ŘŜ ǎƻǊǘƛŜ ±ƛŘŞƻ bǳƳŞǊƛǉǳŜΦ  

 

Quelle connectique analogique faut-ƛƭ ǳǘƛƭƛǎŜǊ ǇƻǳǊ ǊŜƭƛŜǊ ƭŜ ƭŜŎǘŜǳǊ 5±5 Ł ƭΩŀƳǇƭƛŦƛŎŀǘŜǳǊ ŀǾŜŎ ƭŀ 

meilleure qualité vidéo ? 

/ΩŜǎǘ ƭŜ ¸ tō tǊ ǉǳƛ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ǾƛǎƛƻƴƴŜǊ ƭŜǎ ƛƳŀƎŜǎ ŘŜ ƳŜƛƭƭŜǳǊǎ ǊŞǎƻƭǳǘƛƻƴǎ Ŝƴ ŀƴŀƭƻƎƛǉǳŜΦ 

hƴ ǇŜǳǘ ƳƻƴǘŜǊ ƧǳǎǉǳΩŁ тнл x 576 pixels  
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V. Etude de la compatibilité entre RX -V365 et Samsung 

BD-C6800 

 

Samsung BD-C6800 

 

h. Caractéristiques du Samsung BD -C6800 

!ƴŀƭȅǎŜȊ ƭΩŀƴƴŜȄŜ W ζ Samsung BD-/сулл ŦŀŎŜ ŀǊǊƛŝǊŜη Ŝǘ ƭΩŀƴƴŜȄŜ Y ζ Samsung BD-C6800 

spécifications » et complétez le tableau suivant : 

Désignation Audio/Vidéo/Donnée Connectique Numérique/Analogique 

LAN Donnée RJ45 Numérique 

HDMI OUT Audio/Vidéo HDMI Numérique 

DIGITAL AUDIO OUT 

OPTICAL  
Audio TosLink Numérique 

Vidéo à composante 

séparé (YUV) 
Vidéo 3 x RCA Analogique 

Stéréo Audio 2 x RCA Analogique 

Vidéo Composite 

(CVBS) 
Vidéo 1 x RCA Analogique 

7.1 Analogique audio out Audio 8 x RCA Analogique 

 

Lister les formats audio décodés par le Samsung BD-C6800. 

Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby True HD, DTS, DTS-HD High Resolution, DTS-HD Master 

 

Quelle connectique numérique faut-ƛƭ ǳǘƛƭƛǎŜǊ ǇƻǳǊ ǊŜƭƛŜǊ ƭŜ ƭŜŎǘŜǳǊ .5 Ł ƭΩŀƳǇƭƛŦƛŎŀǘŜǳǊ ŀǾŜŎ ƭŀ 

meilleure qualité audio ? 

S/Pdif (Toslink)  
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Quelle connectique analogique faut-ƛƭ ǳǘƛƭƛǎŜǊ ǇƻǳǊ ǊŜƭƛŜǊ ƭŜ ƭŜŎǘŜǳǊ .5 Ł ƭΩŀƳǇƭƛŦƛŎŀǘŜǳǊ ŀǾŜŎ ƭŀ 

meilleure qualité audio ? 

7.1 Analogique audio out (8 x RCA) 

 

Quelle connectique numérique faut-il utiliser pour reƭƛŜǊ ƭŜ ƭŜŎǘŜǳǊ .5 Ł ƭΩŀƳǇƭƛŦƛŎŀǘŜǳǊ ŀǾŜŎ ƭŀ 

meilleure qualité vidéo ? 

HDMI 1.4 (3D) 

 

Quelle connectique analogique faut-ƛƭ ǳǘƛƭƛǎŜǊ ǇƻǳǊ ǊŜƭƛŜǊ ƭŜ ƭŜŎǘŜǳǊ .5 Ł ƭΩŀƳǇƭƛŦƛŎŀǘŜǳǊ ŀǾŜŎ ƭŀ 

meilleure qualité vidéo ? 

YUV (3 x RCA) 

 

Avec cet amplificateur, pourra-t-on profiter pleinement des qualités audio proposé par le lecteur 

BD ? Pourquoi ? 

Malheureusement, on ne pourra pas profiter pleinement des qualités audio du BD ! il décode du 7.1 

(DTS-HD) alors que notre ampli ne supporte que du 5.1 (DTS) 

 

  

 


