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Annexe A :  Technologie  Yamaha RX-V365 

Dolby Pro Logic II  

 

Dolby Pro Logic. II est une amélioration de la technique 

utilisée pour décoder un grand nombre des sources Dolby 

Surround. Cette technologie permet un discret 5-canal de 

lecture avec 2 canaux avant gauche et droit, 1 canal central, 

et 2 surrounds gauche et droit 

 

DTS Digital Surround 

 

Pour Digital Theater System. Système audio de codage 

numérique avec compression autorisant jusqu'à six pistes 

(5.1). Créé par Universal pour les salles de cinéma et apparu 

sur Jurassic Park, il est concurrent du système Dolby Digital 

auquel il oppose des performances audio supérieures. Ce 

système permet de produire pratiquement sans distorsion 6-

canaux (techniquement, avant gauche et droite, centre, 

surround gauche et droite, et LFE 0,1 (subwoofer) canaux 

pour un total de 5.1 canaux). 

Annexe B :  Présentation Yamaha RX -V365  
¶ 5 canaux 105 W/canal (max), 5 canaux 500 W (100 W x 5,RMS) 

¶ Commutation HDMI compatible 1080p (2 entrée/1 sortie) y compris répétition 

1080p/24 Hz 

¶ Prend en charge l'intercommunication Deep Colour (30/36 bits) et 

l'intercommunication x.v. Colour  

¶ Quatre touches SCENE faciles à utiliser 

¶ Optimisation du son YPAO 

¶ CINEMA DSP avec 8 programmes DSP 

¶ Convertisseurs N-A 192 kHz/24 bits sur tous les canaux 

¶ Puissance dynamique élevée, attaque à faible impédance 

Annexe C :  Spécifications  Yamaha NS-P280 
System Frequency Response 30 Hz-40 kHz 

Speaker NS-B280 Type Suspension acoustique 

Nominal Input Power 30 W 

Maximum Input Power 80 W 

Sensitivity 81 dB/2.83 V/1 m 

Dimensions (W x H x D) 90 x 90 x 109 mm 

Weight/Unit 0.45 kg/unit 

Subwoofer NS-W280 Driver Cône 16 cm 

Dynamic Power 100 W 

Dimensions (W x H x D) 262 x 262 x 316 mm 

Weight 6.9 kg 
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Annexe D :  Réponse  en fréquences NS -P280 entre 20Hz 
et 500Hz 

 

Annexe E :  Entrée Sortie  Yamaha RX-V365 

  
jPrise DOCK 

Raccordez à la station universelle Yamaha 

iPod (telle que la YDS-11 vendue 

séparément) ou au Récepteur Audio Sans 

Fil Bluetooth (tel que le YBA-10 vendu 

s®par®ment) ¨ lôaide du c©ble pr®vu ¨ cet 

effet. 

 

k Prises COMPONENT VIDEO 
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Raccordez aux prises Y, PB/CB et PR/CR 

sur vos appareils vid®o ¨ lôaide des c©bles 

vidéo à composante. 

Å Prises dôentr®e DVD 

Å Prises dôentr®e DTV/CBL 

Å Prises dôentr®e DVR 

Å Prises de sortie MONITOR OUT 

 

l Bornes HDMI 

Raccordez aux bornes de sortie/entrée 

HDMI sur vos appareils ext®rieurs ¨ lôaide 

des câbles HDMI. 

Å Borne HDMI DVD 

Å Borne HDMI DTV/CBL 

Å Borne de sortie HDMI OUT 

 

m Prises VIDEO 

Raccordez aux prises vidéo sur vos 

appareils vid®o ¨ lôaide de c©bles vid®o 

composite. 

Å Prise dôentr®e DVD 

Å Prise dôentr®e DTV/CBL 

Å Prise DVR IN 

Å Prise DVR OUT 

Å Prise MONITOR OUT 

 

n Prises ANTENNA 

Raccordez aux antennes FM et AM 

fournies. 

 

o Bornes SPEAKERS 

Raccordez à chaque enceinte. 

Å FRONT A L/R 

Å FRONT B L/R 

Å SURROUND L/R 

Å CENTER 

 

p Prises DIGITAL INPUT 

Raccordez aux prises de sortie DIGITAL 

sur vos appareils audio num®riques ¨ lôaide 

des câbles audio numériques 

optiques/coaxials. Ces prises dôentr®e sont 

compatibles avec les trains binaires PCM, 

Dolby Digital et DTS. 

Å COAXIAL (DVD) 

Å OPTICAL (DTV/CBL) 

Å OPTICAL (CD) 

 

q Prises MULTI CH INPUT 

Raccordez aux prises de sortie sur votre 

lecteur multiformat ou décodeur extérieur à 

lôaide des c©bles audio analogiques. 

Å Prise FRONT L/R 

Å Prise SURROUND L/R 

Å Prise CENTER 

Å Prise SUBWOOFER 

 

r Prises AUDIO 

Raccordez aux prises de sortie/entrée audio 

de vos appareils à lôaide des c©bles audio 

analogiques. 

Å Prise DVD L/R 

Å Prise DTV/CBL L/R 

Å Prise DVR IN L/R 

Å Prise DVR OUT L/R 

Å Prise CD L/R 

Å Prise IN (PLAY) L/R 

Å Prise OUT (REC) L/R 

 

s Prise SUBWOOFER OUTPUT 

Raccordez au caisson de graves ¨ lôaide 

dôun c©ble audio analogique. 
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Annexe F :  Face arrière Samsung P2370HD  

 

Annexe G :  Spécifications Samsung P2370HD  
Affichage  Diagonale  23''  

Brightness (Typical)  300 cd/m²  

Contrast Ratio (Typical)  DC 10 000:1 (Static 50 000:1)  

Résolution  1920 x 1080  

Response Time (Typical)  5 ms (GTG)  

Angles de vue 

(Horizontale/Verticale)  

170° / 160°  

Nombres de couleurs  16.7 Mil.  

Signal d'entrée  Signal Vidéo  VGA, DVI, HDMI, Component  

Signal de synchronisation  Separate H/V, Composite , SOG  

Connecteurs  VGA, DVI-D, HDMI, Tuner TNT, 

Sortie audio  

Annexe H :   Face arri ère Philips DVP-630  

 


