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Annexe A :  ICY VBOX IB-MP3011HW-B description de la 
connectique  

 

Annexe B :  ICY VBOX IB-MP3011HW-B caractéristiques 
techniques  
Model:  IB-MP3011HW-B  

Article No.:  25312  

EAN Code:  4250078184232  

Brand:  ICY BOX  

Category:  Media player  

Material:  Aluminium  

Colour:  Black  

HDD size (inch):  3.5"  

HDD size (cm):  8.89 cm  

Processor:  Realtek RTD1073 DD(C+)  

Network support:  
LAN 10/100 Mbps, RJ-45, WLAN up to WiFi iEEE802.11n 

(optional WiFi USB dongle required)  

Network protocol:  SAMBA (SMB), UPnP  

Web support:  
Webradio (Shoutcast based), BT download, RSS feeds (Flickr, 

Picasa, News, Weather)  

File system:  NTFS/FAT32  

HDD interface:  3.5" SATA  

External data interface:  2x USB 2.0 Host, 1x USB 2.0 Device 1x SD card slot  

External video interface:  Composite, Component, HDMI 1.3a (up to 1920x1080p)  

External audio interface:  Stereo L/R, SPDIF (optical)  

Video formats:  

AVI/MKV/TS/M2TS/MPG/MP4/MOV/VOB/  

ISO/IFO/DAT/WMV/RM/RMVB,  

FLV resolution up to 720p/1080i/1080p  

Audio formats:  MP3/OGG/WMA/WAV/AAC  

Picture formats:  HD-JPEG, JPG, BMP  

Subtitle formats:  SRT, SMI, SSA, SUB, IDX+SUB  

Subtitle codes:  
UNICODE (UTF8), Western, Turkish, Central European, Greek, 

Cyrillic, Hebrew, SE European  
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Annexe C :  Hitachi Deskstar P7K500 - 500 Go 7200 RPM 
8 Mo IDE caractéris tiques techniques  

 Interface avec l'ordinateur  IDE (Parallel ATA) 

 Type de Disque  HDD (Hard Disk Drive) 

 Format de Disque  3" 1/2 

 Capacité (Liste pour HDD/RAM)  500 Go 

 Vitesse de rotation  7200 RPM 

 Taille du cache  8 Mo 
 

Annexe D :  Hitachi Deskstar 7K1000 séries  500Go 
caractéristiques techniques  

 Interface avec l'ordinateur  Serial ATA 3Gb/s (SATA II) 

 Type de Disque  HDD (Hard Disk Drive) 

 Format de Disque  3" 1/2 

 Capacité (Liste pour HDD/RAM)  500 Go 

 Vitesse de rotation  7200 RPM 

Annexe E :   Universal Serial  Bus  
LôUniversal Serial Bus (USB) est une norme relative ¨ un bus informatique en transmission 

série qui sert à connecter des périphériques informatiques à un ordinateur. Le bus USB permet 

de connecter des périphériques à chaud (quand l'ordinateur est en marche) et en bénéficiant du 

Plug and Play (le système reconnaît automatiquement le périphérique). Il peut alimenter 

certains périphériques en énergie, et dans sa version 2, il autorise des débits allant de 

1,5 Mbit/s à 480 Mbit/s. La version 3 propose des débits jusqu'à 5 Gbit/s, proches des 6 Gbit/s 

du SATA 3. 

Annexe F :   MSI Wind Box DC500 face arrière  
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Annexe G :  MSI Wind  Box DC500  caractéristiques 
techniques  
Processeur Intel Atom D510 1,66 GHz 

Syst¯me dôexploitation Windows 7 Home premium 64 Bits  

Mémoire 2 Go DDR2 ; Max 4 Go 

Carte Graphique Intel GMA 3150 256 Mo 

Disque Dur 320Go 

Wifi Wi-Fi 802.11 B/G/N 

Réseau Filaire Gigabit LAN 

Lecteur Optique Lecteur/Graveur DVD 

Connectique arrière 
1 Sortie VGA 4 x USB 2.0 / Prise Connectique 7.1 Port réseau / 

Prise alimentation Antenne Wi-Fi  

Connectique façade Prise Caque / Prise Micro Lecteur de Cartes 2 x USB 2.0  

 

Annexe H :   Hercules HWNRi -300 description de la 
connectique  

  

Annexe I :  Hercules HWNRi -300 caractéristiques 
techniques  
Votre Hercules Wireless N Router, est doté de plusieurs fonctionnalités : routeur sans fil WiFi 

802.11n, commutateur LAN 10/100 et pare-feu Internet.  

¶ Compatible avec les protocoles WiFi suivants :  

o 802.11b : débits de 1, 2, 5,5 et 11 Mbits/s dans la bande des 2,4 GHz  

o 802.11g : débits de 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 et 54 Mbits/s dans la bande des 2,4 GHz  

o 802.11n: débits dans la bande des 2,4 GHz variant selon la largeur de bande du 

canal utilisé 20 ou 40 MHz. Les valeurs sont notées de MCS0 à MCS15 et varient 

de 7,2 à 144,44 Mbits/s pour 20 MHz et de 15 à 300 Mbits/s pour 40 MHz  

¶ Support de la technologie MIMO 2T2R (débit et couverture améliorés)  

¶ Plage de fréquence DSSS/CCK et modulation OFDM de 2,412 GHz à 2,484 GHz (13 

canaux)  

¶ Compatible avec les protocoles de sécurité suivants :  

o WEP possédant une longueur de clé de 64 et 128 bits  

o WPA-PSK avec chiffrement TKIP ou AES (protocole de sécurité 802.11i)  
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o WPA2 et WPA2-PSK avec chiffrement TKIP et AES (protocole de sécurité 

802.11i)  

¶ Support du partage IP NAT/NAPT  

¶ Filtrage par adresse MAC/IP, blocage des url  

¶ Pare-feu Anti-Dos  

¶ Support mode WMM (WiFi MultiMediaÊ)  

¶ Support mode WPS (Wi-Fi Protected SetupTM)  

¶ Support mode WAN (PPPoE, DHCP automatique, IP statique, PPTP)  

¶ Support mode LAN  

¶ Support mode Routeur  

¶ Support Serveur virtuel et DMZ  

¶ Support mode WDS  

¶ Support des applications spéciales (Port Triggers)  

¶ Support DDNS (DynDNS, TZO) et QoS  

¶ Support VPN pass through (IPSec/PPTP)  

¶ Point d'accès sans fil 802.11n  

¶ Spécification RF : bande de fréquences = 2,4 GHz à 2,484 GHz  

¶ Puissance max. de transmission : 100 mW  

¶ 2 antennes intégrées  

¶ 4 connecteurs RJ-45 pour une connexion Fast Ethernet 10/100 Mbps  

¶ Support Auto MDIX (détection automatique des câbles croisés)  

Annexe J :   Samba 
Samba est un logiciel libre et une implémentation du protocole propriétaire SMB/CIFS sous 

GNU/Linux, initialement développée par l'australien Andrew Tridgell. Il est sous licence 

GNU GPL 3. Son nom provient du protocole SMB (Server message block), le nom du 

protocole standard de Microsoft, auquel ont été ajoutées les deux voyelles a : « SaMBa ». 

À partir de la version 3, Samba fournit des fichiers et services d'impression pour divers clients 

Windows et peut s'intégrer à un domaine Windows Server, soit en tant que contrôleur de 

domaine principal (PDC) ou en tant que membre d'un domaine. Il peut également faire partie 

d'un domaine Active Directory. Il fonctionne sur la plupart des systèmes Unix, comme 

GNU/Linux, Solaris, AIX et les variantes BSD, y compris Apple, Mac OS X Server (qui a été 

ajoutée au client Mac OS X en version 10.2). Samba fait partie intégrante de presque toutes 

les distributions GNU/Linux. 

Annexe K :   UPNP 
LôUniversal Plug and Play (UPnP) est un protocole r®seau promulgu® par l'UPnP Forum. Le 

but de l'UPnP est de permettre à des périphériques de se connecter aisément et de simplifier la 

mise en îuvre de r®seaux ¨ la maison (partages de fichiers, communications, divertissements) 

ou dans les entreprises. UPnP le permet en définissant et en publiant les protocoles de 

commande UPnP au-dessus des standards de communication de l'Internet. 

 

  


